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本说明书为用户熟悉新石器 L4 级无人车的操作提供了重要信息。使用前请阅读并遵守本说明书的内容， 以确
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本说明书是根据新石器慧通 ( 北京 ) 科技有限公司生产的 L4 级无人车具体情况编写，本说明书中提供的信息

到印刷时为止均为最新资料。由于本公司会对产品进行不断的改进和升级，因此本说明 书所含内容会随时更新，

届时恕不另行通知，并不承担对以前制造或销售的车辆做出相同或类似变更 的义务。

本说明书明确了新石器慧通 ( 北京 ) 科技有限公司与用户之间就有关产品的权利与义务产生和终止的约定。请

务必在使用本公司产品前认真阅读本说明书。若您的车辆或零部件因为滥用、疏忽、 不正确使用而导致损坏，

您将丧失提出索赔的权利，本公司不接受任何直接或间接的保修申请。

新石器慧通 ( 北京 ) 科技有限公司 ( 以下简称 : 新石器 ) 版权所有 :

未经新石器慧通 ( 北京 ) 科技有限公司书面许可，不得转载或复印本说明书的任何内容。 翻版必究 ! 

注 : 本说明书车型配置及图片仅供参考，具体以实车为准。
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基本信息NO.1

07-12

用户在购车时，应接受新石器相关部门专业人员的指导，学习 L4 级无人车的操作、换电、电池 充电及日常养护等知识。用户在使用

车辆过程中出现任何问题，建议及时与新石器售后部门联系。 

车辆安装了 72V 的高压动力电池，驱动电机及控制器的工作电压也是高压，所有的高压线缆和接插头我们在设计、制造和装配工

作中已经严格按照相关国家标准和行业标准执行。除进行本说明书 中容许的必要操作外，请勿触摸高压线缆 ( 这些高压线缆表面

颜色为橘黄色 ) 及插接件，请勿拆卸 或更换驱动电机、控制器、高压盒、DC / DC、动力电池、高压线束等零部件， 防止触电。

请勿自行拆卸或更换电器系统任何部件，对车辆部件的任何变更，可能影响车辆性能和操作安全， 甚至可能 导致触电危险。

请勿私自开启高压电器盒。如果高压保险丝熔断，表示车辆电器系统有较大的故障，建议立即与新石器售后部门取得联系。

夏季天气炎热气温高，为保证车辆安全，请勿将车辆长期停放在高温环境下，请选择停放在通风 效 果好的场地。

雨天时，若地面积水没过侧围底部，严禁启动车辆，建议及时与新石器售后部门取得联系。

冬季天气寒冷气温低， 车辆动力电池充电时间会加长，且-10℃以下禁止充电。（车载充电版车型除外）

目视检查轮胎是否损坏、充气压力是否合适以及胎纹内是否嵌入异物，必要时采取校正措施。并检查车辆下部是否有泄漏液体或

易燃物。

请勿在崎岖不平的路面行驶。

请勿用于牵引其它车辆。

如果车上电线裸露或破损，禁止触碰车辆，以防触电。

如果发生火灾，应立刻离开车辆并用磷酸铵盐类灭火器灭火或用大量水灭火。 

车辆高压系统注意事项1

车辆使用注意事项2

发生事故时的注意事项3

使用前

用户须知2.1 1.1

07 08

用户须知2.1 1.1

维修和检验2.1 1.2

提示信息2.1 1.3

图示信息2.1 1.4

总观图2.1 1.5

08-09
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11
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检查电池SOC，当电池电量较低时，请您进行充电或换电。

请检查12V 蓄电池电量是否充足。

如果车辆无法启动4

当您进行上述操作后，车辆仍然无法启动，建议及时与新石器售后部门取得联系。

如需维修，建议与新石器售后部门取得联系。

请勿在车上安装本公司没有推荐的任何装置，尤其是电气设备，以免出现故障，引起短路和起火。

因车辆改装引起的车辆损坏不在保修范围。

未受过专业培训的人员请勿自行对车辆的重要部件进行修理、调试和检验。因不正确的维修操作可能导致人身伤害和更为严重的

车辆故障。

不正确的维修操作引起的车辆损坏造成的索赔将不被接受。

维修和检验2.1 1.2用户须知2.1 1.1

安全及重要事项

本说明书中所有关于安全操作和使用寿命的说明都需要您严格遵守，否则可能会严重影响您的人身安全和车辆的性能，也可能导致

您丧失某些权利。包括 :

检查轮胎及轮胎气压

至少每月 1 次检查轮胎气压。如有必要，应按照规定充气。这将显著延长轮胎使用寿命，并让车辆保持安全。

常用液体及润滑剂

按规定的周期和规格使用液体和润滑剂。不按规定周期和规格使用液体和润滑剂可能会损坏您的车辆，甚至造成人员伤害。 

按照规定充放电

应避免动力电池过充、过放，建议电量不低于 20% 时进行充电，为保证 SOC 准确性，在正常使用的情况下最少每 10 天进行

一次满充，如车辆长时间（20 天以上）不使用，使用前请充满电。车辆长期不使用（>30 天），请务必保证电池电量在

50%-80%；当电池电量 <10% 时请务必在 7 天内充电，充电需使用新石器配备的专用充电枪、充电机或充电柜，这将延长车

辆动力总成的使用寿命。

本说明书中车辆使用环境都需要您严格遵守，否则可能会严重影响您的人身安全和车辆的性能， 也可能导致您丧失某些权利。

实际环境和运行条件

环境温度 : - 30°C ~ 60°C。

湿度 : 10 - 90%。

污染 (IP 等级 ) : IP55。

振动、冲击 : 具有轮胎和减震、阻尼的两级减震，很好的减少了振动和冲击。

运输和存放 : -25℃到 55℃温度范围内运输和存放，并能经受温度高达 70℃，时间不超过 24h 的短期运输和存放。

09 10



本说明书是按照非常明确的规则编写的，这样您即可快速找到并利用有关信息。

按章节编列的目录以及说明书最后面详细的字母索引可帮助您快捷地找到所需要的信息。

除特殊说明外，本说明书关于本车方位 ( 前、后、左、右 ) 的说明均以本车行驶方向为准。

在本说明书中，您会看到有关人身安全或可能导致本车损坏的警告文字。操作本车时必须严格遵照警告文字中的内容， 避免造成

人身伤害或车辆受损。

本说明书中的警告类型、版式和使用方法如下所述 :

提示信息2.1 1.3

警告！

人身伤害。用于提醒您警惕中高度危险。

注意！

车辆损坏风险。用于提醒您注意轻微危险，
无视这些信息可能导致车辆损坏危险。

提示！

帮助辅助信息。用于提示您可能对您有所
帮助的辅助信息。

插图中的箭头指示 : 指示重点部位、操作动作及动作方向 ( 如 : 向上推动、向下拉动、向左转动、向右移动、前后晃动等 )。

图示信息2.1 1.4

插图中的安全标记 :                            此安全标记表示“严禁”、“严禁这样做”、“严禁发生此种情况”。

11 12

总观图2.1 1.5

激光雷达

前视摄像头货箱门 侧视摄像头

前大灯前牌照车载扬声器侧转向灯电池仓盖车轮



电气部分NO.2
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开关控制面板2.1 2.1

电源总开关 上电开关 ( 启动按键 )

电源总开关1

上电开关 ( 启动按键 )2

驻车释放开关3

诊断口（OBD）4

开关打开状态 开关关闭状态

电源总开关的作用是接通和断开蓄电池

的电源，防止车辆电量损耗。

用按键进行车辆上电和下电操作，上电

过程中，绿色指示灯闪烁，上电完成时，

绿色指示灯常亮；下电时绿色指示灯熄

灭。

3

2

1

4



15 16

再将充电枪插到整车上。2

驻车释放开关2.1 2.2

按压一次驻车按键，EPB执行驻车动作，

驻车指示灯点亮。

再次按压驻车按键，EPB执行释放动作，

驻车指示灯熄灭。

驻车指示灯闪烁表示驻车系统有故障。

诊断口 (OBD)2.1 2.3

诊断口是连接诊断仪读取车辆相关数据

的接口，诊断口的针脚定义如下：

2-- 动力电池诊断 CAN-H

10-- 动力电池诊断 CAN-L

3-- 智能保险盒诊断 CAN-H

11-- 智能保险盒诊断 CAN-L

5-- 智驾 CAN-H

13-- 智驾 CAN-L

6-- 底盘 CAN-H

14-- 底盘 CAN-L

急停开关2.1 2.4

按下急停按钮，车辆执行制动驻车。 充电时先将充电插头插到插座上。1

动力电池充电
（车载充电版车型）

2.5

动力电池通过新石器提供的充电枪进行

充电。

充电电压：220V

充电设备：专用充电枪

充电插座：16A 充电枪使用国标 16A

充电插座，32A 充电枪使用国标 32A

充电座。

注意！

充电插座需要接地；充电
插座切勿进水；充电时插
座和插头插紧，接触面完
全 贴 合；16A 插 座 使 用
2.5 平以上电线，32A 插
座使用 6 平以上电线。

16 9

8 1



17 18

充电过程中的 Charging 灯会闪烁，充

电完成后 Charging 灯会常亮。

3 充电完成后先用手按住按钮再拔出充电

枪。

4

动力电池充电（换电版车型）2.1 2.6

动力电池通过新石器专用充电机或充电

柜进行充电。 

充电电压 : 220V

充电时间 : 4h

充电温度 ： -10℃~55℃

充电设备：专用充电机， 充电机上有指

示灯，可指示电池电量区间及故障

充电 SOC<20% 红灯连续闪烁

20%≤SOC<80% 黄灯连续闪烁

80%≤SOC<100% 绿灯连续闪烁

充满绿灯常亮 (SOC=100%)

电池位于车辆右侧电池舱盖内部， 车辆

处于下电状态，更换步骤如下 : 

更换电池之前先通过电池舱盖拉手打开

右侧电池舱盖，电池舱盖拉手位于电池

仓底部，电池仓盖以电池仓盖下边缘为

轴线向外旋转 90 度。

1

拔下高压线。2 按下挡板锁止控制把手，挡板会向下旋

转并打开。

3



19 20

整车下电2.1 2.9

点击一键启动按钮，车辆即进行下电处

理，下电过程中一键启动指示灯闪烁，

待一键启动指示灯熄灭时，车辆即下电

完成。

车辆上下电2.7

车辆共有两种电源状态：

─ 高压上电状态

─ 下电状态

车辆处于高压上电状态时， 可以控制车

辆正常行驶，其他车辆控制模式可以正

常切换。

车辆处于下电状态时，车辆无法控制。

挡板打开后拉出电池。4 更换电池并反向操作可固定动力电池并 

复位。

5

高压上电2.1 2.8

在进行高压上电动作前，需确认动力电

池组已正确安装在车内，同时电源总开

关处于打开状态。

点击一键启动按钮（上电开关）2-4s，

即为高压上电，上高压过程中一键启动

指示灯闪烁，高压上电成功后，一键启

动指示灯常亮。



转向灯2.11 危险报警灯

车辆触发紧急制动时，所有转向灯进入双

闪状态，闪烁黄色。

提示！

PCM 检 测 到 1 级、2 级、
3 级故障时，也会 点亮 双
闪灯。

当车辆转向时，转向灯闪烁为黄色。

右转时，右侧转向灯闪烁。

左转时，左侧转向灯闪烁。

2.12 2.13 制动灯

当车辆制动时，车辆后方车灯点亮为红色， 

后方制动灯和高位制动灯同时点亮。

21 22

近场驾驶2.10

用户移动至车辆5m范围内，点击【遥控】

按钮，弹窗内选择 5G/ 蓝牙遥控模式

（iOS 默认 5G，若 5G 断开，会询问是

否从新连接或者切换蓝牙），连接成功后

屏幕横置，可开始操控车辆。

按住上/下方向键，可使车辆前进/后退，

最高时速 6km，松开按键后车辆会自动

刹车。

按住左 / 右方向键，可改变前轮方向，

松开按键后前轮会自动回正。

点击 【增强动力】 按钮，车辆扭矩会增

强，主要用于爬坡、上路沿等场景。

发车指引浮窗：可通过右上角按钮打开

发车指引浮窗，查看车辆附近的高精地

图，发车前尽量保证车辆处于地图车道

线内，车头方向与车道平行。

以 遥 控 模 式 接 管 车 辆 时，防 碰 撞

（AEB）开关默认开启，在遥控时检测

到障碍物自动刹停保证安全，保护范围

为车头前 + 车尾前 5 米内，可通过点击

右上角【防碰撞】按钮临时关闭，下次

重新遥控时自动恢复开启。



后雾灯2.17

当车辆发出后雾灯点亮信号时， 后雾灯

点亮为红色。

近场驾驶设置开关程序进行远程操控。

点亮为白色，由 PCM 接收 AD 的控制

信号点亮或熄灭侧补光灯。

倒车灯2.1 2.18

当车辆处于倒车档位时，倒车灯点亮；

光色为白色。

侧补光灯2.1 2.19示宽灯2.16昼间行驶灯2.1 2.15

昼间行驶灯点亮为白色，由 PCM 接收

TC397 发出的控制信号点亮或熄灭昼

间行驶灯。

近场驾驶设置开关程序进行远程操控。

打开示宽灯时，前方车灯点亮为白色，

后 方 车 灯 点 亮 为 红 色；由 PCM 接 收

TC397 发出的控制信号点亮或熄灭远

近光灯；

近场驾驶设置开关程序进行远程操控。

远、近光灯2.1 2.14

远、近光灯点亮为白色，由 PCM 接收

TC397 发出的控制信号点亮或熄灭远

近光灯。

近场驾驶设置开关程序进行远程操控。

23 24



安全NO.3

26-28

制动2.1 3.1

新的制动衬片2.1 3.2

双回路液压制动器2.1 3.3

EPB电子驻车2.1 3.4

EPS 电动转向2.1 3.5

27

28

28

27

27

牌照灯2.1 2.20 保险丝2.1 2.21

点亮为白色，与示宽灯同亮同灭。

25 26

蓄电池正极保险丝盒

EPB-L EPB-R EHB EPS PMU PCM DC-DC

30A 30A 60A 60A 40A 30A 80A



车辆停止时，应启动驻车，以防止车辆移动。

电动转向系统 (EPS) 是用电 动机直接提供助力，助力大小由电控单元控制的动力转向系统。扭矩传感器与小齿轮轴连接在一起，

当小齿轮轴转动时，传感器工作，将信号传给电控单元，电控单元根据新石器准时达APP或者自动驾驶的要求决定电动机的助力效果。

EPS 电动转向2.1 3.5

EPB 电子驻车2.1 3.4

制动过程是通过制动器磨擦及轮胎与地面的磨擦来降低车速的。制动时轻微的磨擦声及轮胎与地面的磨擦声为正常现象，不需特别

处理。制动时偶尔的尖叫声也是正常现象，因为车辆在使用 过程中可能存在其他物质粘附磨擦面，车辆长时间不使用或下雨后磨擦

面生锈等，都可能造成尖叫声。只要尖叫声发生频率不高，不需特别处理。

四轮制动器的液压管路是 X 型布置。如果一条管路现故障，车辆仍然可以利用另一条进行制动。 这种情况下，车辆的制动距离要长一些。

遇到这种情况，建议及时与新石器售后部门联系。

制动衬片的磨损超过规定极限值时，请勿再继续使用，应及时更换新的制动衬片。

如果有必要更换制动衬片，建议在新石器运营部门进行更换，以保证车辆优良的制动性能。

新的制动衬片2.1 3.2

制动2.1 3.1

双回路液压制动管路2.1 3.3

警告！

行车前请检查制动灯是否完好。

起步后应低速行驶并检查制动效能，特

别是车辆刚洗过后更需如此。

潮湿的制动器可能会引发事故。制动器

潮湿时，不能很好地发挥制动作用，并

可能导致车辆侧偏而失控。因此，在涉

水行驶或洗车之后，应使车辆低速行驶

并间歇轻按遥控器上的制动按钮，使制

动器干燥。
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2.1 4.1 紧急拖车 30

紧急情况NO.4

29-30

紧急拖车2.1 4.2

请勿让拖车使用图示吊索的方法进行拖

动车辆，使用吊索可能会损坏前保险杠

和前端结构。

运输车辆时，所有车轮都必须离地(如图

所示 )。

如有必要拖车，建议让维修站或拖车服

务机构来执行。

如果轮胎或者车轴损坏，应使用托架。

错误的牵引方式 正确的牵引方式
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外部保养2.1 5.1 制动液液面高度2.1 5.3内部清理2.1 5.2

在车身喷洒大量清水，清洗时请勿直接

将水喷洒于激光雷达表面及车身底部， 

容易造成器件损坏。

如需要，使用中性的清洗剂或洗洁精，

并使用海绵或软布擦洗车辆 ( 除去激光

雷达的部分 )，在干燥前，清除所有清 

洗剂或洗洁精。

激光雷达外罩使用专用清洁布擦拭。 清

洗后须妥善干燥。

制动液具有腐蚀性，过多会损坏车辆油

漆 面。制 动 液 液 面 不 超 过 最 高 液 面 

“MAX”和不低于最低 液面“MIN” 。

必须使用 DOT4 级的制动液，且 不同规 

格的制动液不能混用。

加注制动液时，先打开储存罐盖， 加注 

到接近最高液面 (MAX) 标记处，然后

拧紧。

如制动液缺失过多，制动系统可能已发

生漏液情况，建议及时与新石器售后部

门取得联系。

使用吸尘器或用软布洗擦，可获得良好的

清理效果。

1

2

3

注意！

许多清洁剂是有毒性或
可燃，也可能损坏车辆，
应当清理面漆部件是请
勿用挥发性溶剂，如丙
酮、油漆稀释剂、漂白
剂或还原剂等。

注意！

本章提供的各项建议，
将有助于阻止由环境因
素造成的车辆损坏。

外部保养2.1 5.1

内部清理2.1 5.2

制动液液面高度2.1 5.3

车轮和轮胎2.1 5.4

轮胎换位2.1 5.5

32

33

3a

32

32

车轮平衡2.1 5.6

轮胎更换2.1 5.7

后桥润滑油的更换2.1 5.8 35

34

34

保养及维护NO.5

31-35
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轮胎更换2.1 5.7车轮平衡2.1 5.6

建议当轮胎胎面花纹高度接近 3mm 时更换

轮胎。

转向振动以及更换轮胎后，为避免车辆振

动、轮胎磨损或车辆跑偏，车轮需要进行

平衡调整，以便提高车辆行驶安全性。

提示！

轮 面 花 纹 最 低 高 度 为
1.6mm。该信息可由轮
胎肩部胎面磨损指示标
记来识别。
如轮胎有切口、侧面凸
起或其他变形迹象应更
换。
更换轮胎时，应使用同
类型、同一车桥的轮胎
同时更换。

新轮胎胎面 已磨损的轮胎胎面

车轮和轮胎2.1 5.4 轮胎换位2.1 5.5

推荐的轮胎符合您车辆的技术特征，以便

提供最佳的舒适性和安全性。

前、后轮胎所起的作用不同，因而磨损情

况不同，轮胎磨损程度取决于路面类型、

车轮定位、车轮平衡和轮胎气压等因素。

车辆行驶一定里程后应进行轮胎换位 ( 如图

所示 )。轮胎换位可以协调轮胎胎面的磨损，

从而延长轮胎的使用寿命。

气压合适 气压不足

注意！

请勿使用其他不同特征
的轮胎进行更换。否则
因安装未经过推荐的车
轮 和 轮 胎 所 造 成 的 损
失，不属于赔偿范围。

轮胎胎压

冷态下检查轮胎气压，使用指定的压力

表检查。如果轮胎压力不正确，将降低

电量经济性和行驶平稳性，并增加电量

消耗。

车辆行驶后轮胎气压不应下降， 因轮胎

发热而使压力增加是正常现象。

提示！

检查轮胎气压后，请安
装好气门嘴保护盖帽。

轮胎换位后，建议检查车轮 / 轮胎总成的平

衡情况。

警告！

轮胎花纹高度降低会增
加打滑的危险性。
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后桥润滑油的更换2.1 5.8

加油

拧紧力矩 : 55~65N·m

工具 : 19# 扳手或 24# 扳手

放油

拧紧力矩 : 55~65N·m

工具 : 19# 扳手或 24# 扳手

1

2

放油口

加油口

车辆识别号 (VIN)6.1 37

整车铭牌6.2 37

驱动电机型号和编号6.3

整车参数、结构、规格表6.4

车辆润滑油和制动液的规格、容量6.5

38-39

37

40

规格NO.6

36-40

35 36

更换后桥齿轮油 (GL-5 85W/90)，加

注量 0.8L。

同时清理吸附在放油螺栓上的铁屑，并

将后桥内残留铁屑清理干净 ; 清理通气

塞周边尘土及异物，保持畅通 ; 检查螺

栓紧固情况。



整车性能、结构、规格表2.1 6.4

项目

轴距 (mm)

最大满载质量 (kg)

空载质量 (kg)

最大爬坡度 (%)

最高设计车速 (km/h)

最小转弯直径 (m)

最大涉水高度 (mm)

最小离地间隙 (mm)

后轮距 (mm)

前轮距 (mm)

长 (mm)

宽 (mm)

高 (mm)

基本参数

参数

3685

1300

2330

1120

1120

150

300(5km/h)

4.5

870

2000

1950

车辆识别号 (VIN)2.1 6.1 整车铭牌2.1 6.2 驱动电机型号和编号2.1 6.3

驱动电机型号和编号，标识在电机铭牌上。

在驱动电机机体上也打刻有电机型号和编

号。

整车铭牌粘贴在车辆后端右侧轮包内部，

车架外侧表面。

车辆识别代号 （VIN 代码 ) 打刻在车架右

侧，电池仓盖内部。

37 38
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项目

电池电量 (kWh)

驱动形式

低压蓄电池容量及电压 (Ah/V)

充电时间 (h)

电机类型

电机额定功率 (kW)

高压平台 (V)

前制动器类型

轮胎规格

驻车型式

后制动器类型

前悬挂类型

后悬挂类型

转向助力类型

5h/4.5h 4h 充满一对换电包

永磁同步

7.5

板簧式非独立悬挂

麦弗逊独立悬架

后置后驱

48/12

P-EPS

盘式

盘式

EPB

165/70 R14 LT

72

电机 / 电池

底盘

参数

车辆润滑油和制动液的规格、容量

39 40

0.6

项目

制动液

后桥润滑油

规格 ( 推荐 ) 容量 (L)

GL-5 85W/90

DOT4

0.8

20.7/17.66（充电） 15.68（换电）

6.5



随车件清单2.1 7.1 42

随车件清单NO.7

41-42

随车件清单2.1 7.1

序号

3

1

数量 备注名称

整车产品合格证

整车一致性证书2

1

1

1

随车包 根据不同车型配置要求配发
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